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TITAN TITAN è un segnalatore luminoso a LED per applicazione all’interno del veicolo, 
compatto e molto luminoso. È possibile orientare la luce a seconda del tipo di 
veicolo. L'installazione semplice e rapida sul parabrezza avviene tramite le ventose 
in dotazione.

Tensione operativa
12/24V DC +/-10%
 
Caratteristiche meccaniche
Struttura in policarbonato che conferisce elevata resistenza agli impatti e massima 
durabilità.

Caratteristiche luminose
4LED da 1W ad elevata luminosità (possibili diversi tipi di lampeggio tramite pulsante)

Certificazioni / Certifications

TITAN is an interior LED dash light, super 
compact but very bright. It is possible to 
direct the light emission depending on the 
vehicle type. Easy and quick installation to 
the windshield, through suction cups supplied 
with the product.

Voltages
12/24V DC +/-10% 

Mechanical features
Polycarbonate structure allowing high impact 
resistance and maximum durability.

Optical features 
no. 4 x 1W very bright LEDs (various flash 
patterns possible via push button)

TITAN est un dispositif lumineux à LED 
pour application à l'intérieur du véhicule. Il 
est possible d'orienter l'émission lumineuse 
selon le type de véhicule. Installation simple 
et rapide sur le pare brise, avec ventouses 
fournies avec le produit.   

Tension d’alimentation
12/24V DC +/-10%

Caractéristiques mécaniques
Structure polycarbonate qui confère une 
grande résistance aux impacts et une 
durabilité maximale.

Caractéristiques optiques
4 LED de 1W à haute luminosité (différents 
types d'éclat possibles par le bouton dédié)

Codici / Codes

TITAN
	
	  SEGNALATORE LUMINOSO
           	 PER INTERNO PARABREZZA
                	 WINDSCHIELD LIGHT
              	  FEU DE PENETRATION
                      	 PARE BRISE	

	 12V

	  21484*

TITAN
EMC UNECE 10R 	 pending (12V)

R10

*Altri colori disponibili / Other colors available / D'autres couleurs disponibles
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